
Fluidmaster PRO Series is a trademark of Fluidmaster, Inc. © 2024 Fluidmaster, Inc. ® Registered trademark of Fluidmaster, Inc.

P/N 6-2099, Gr. 1, 07/24.

30800 Rancho Viejo Rd.,  San Juan Capistrano, CA 92675   www.FluidmasterPRO.com   1-800-631-2011

Assembled in Mexico.
Assemblé au Mexique.

Contents: gaskets, friction washer, stainless steel bolts, rubber washers, stainless steel washers, stainless steel hex nuts. 
Contenu: joint entre réservoir et cuvette, rondelle de friction, boulons, rondelles de caoutchouc, rondelles de acier inoxydable, écrous hexagonaux de acier inoxydable.
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KOHLER®

GERBER®

c

1

UNIVERSAL • UNIVERSEL + American Standard ®, Eljer ®, Glacier Bay ®, Mansfield ®

2

TIP: Ensure red gasket fits all 
around, it will be a bit tight.

AVIS : Assurez-vous que 
le joint rouge s’adapte tout 
autour. Ce sera un peu serré.

2" TANK-TO-BOWL
GASKET SYSTEM
SYSTÈME
DE JOINT

PRO6100G

❙ UNIVERSAL

PRO6100G-059 PRO6100G-059

+

UniversalGerber ®Kohler ®

WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
AVERTISSEMENT: Cancer et Troubles de l'appareil reproducteur - www.P65Warnings.ca.gov.
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