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안전

이문서에 대해

전체적으로 설치하기 전에 세부적인 계획과 장소 여건을 구상하십시오.

대상 그룹 및 자격

반드시 자격을 갖춘 배관공이 설치해야 합니다.

• 배관공이란 적합한 기술 교육, 지식 및 경험을 갖추고, 위생 영역에서
설치 시 발생할 수 있는 위험과 리스크를 인지하고 피할 수 있는
사람을 말합니다.

• 배관공은 적합한 보호 장구를 선택하고 사용할 수 있습니다.

• 배관공은 지역 에너지 및 수도 공급업체의 설치 규정과 국가별 표준을
숙지하고 이에 유의합니다.

안전 지침

가구 부품 낙하로 인한 생명의 위험.
스톤 콘솔은 매우 무겁습니다. 스톤 콘솔이 떨어지면, 짓눌리거나 끼임으로 
인해 심각한 부상 또는 생명에 치명적인 부상을 입을 수 있습니다.

> 스톤 콘솔은 적어도 사이즈 M12, 예를 들어 Fischer FAZ II 12/10 (Duravit
품목 번호 #0050980000) 또는 FH II 12/M6 I (Duravit 품목 번호
#0050970000) 또는 이와 유사한 고하중 앵커를 사용하여 콘크리트
벽에 고정해야 합니다.

> 벽의 하중 용량을 전문가를 통해 확인하십시오.
> 스톤 콘솔은 2명 이상이 들고, 필요시 적합한 운반 수단을 사용하십시오.
> 설명서를 읽고 따르십시오.

적합하지 않은 운반으로 인한 제품 손상 및/또는 물적 손상!

부적합한 운반은 누수 등 제품 손상 및/또는 물적 손상을 초래할 수 
있습니다. 

> 적합한 작업복을 착용하십시오.
> 충격을 피하십시오.

사전 설치

설치 장소

설치 장소는 다음 기준을 충족해야 합니다.

도어/출입구 • 출입구가 필요한 크기인지 점검하십시오. 치수,
중량 및 이동 방법에 유의하십시오.

필수 면적 • 설치를 위해 충분한 거리를 고려하십시오.

벽 • 스톤 콘솔은 매우 무겁습니다. 벽은 제시된
하중을 견뎌야 합니다.

• 고정 재료(나사 및 못)는 제시된 하중을 견뎌야
합니다. 이들은 납품 범위에 포함되지 않습니다.

수도 설치

수도 연결부

• 수도 연결부와 배수구가 제시된 영역에 설치되어 있는지 확인십시오.

• 설치는 벽면 고정 장치를 함께 사용해야만 가능합니다.

제품 지침

설치 버전

스톤 콘솔(1000 x 410mm) 좌측 선반 또는 우측 선반과 함께 설치할 수 
있습니다.

배수구 기준점(과 벽면 고정 장치)은 설치 버전에 따라 다릅니다. 배수구 
기준점은 고정점 측정을 위한 출발점입니다. 우측 선반이 설치되는 경우, 
기술 도면에 치수가 제시됩니다.
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총중량

• 스톤 콘솔(천연석) 1000 x 410mm
• 여분의 개수대
• 여분의 개수대용 고정 재료

84kg

권장 액세서리(납품 범위에 포함되지 않음):
• 가구 콘솔 #QA4699

필수 액세서리(납품 범위에 포함되지 않음):
• 배수밸브
• 사이펀
• 벽용 고정 재료(나사 및 못)

#D48001 - #D48003
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총중량

• 스톤 콘솔(천연석) 1000 x 450mm
• 고하중 콘솔 캐리어 2개
• 여분의 개수대
• 여분의 개수대용 고정 재료

118kg

필수 액세서리(납품 범위에 포함되지 않음):
• 스템밸브(#005024)
• 디자인 사이펀(#005036)
• 벽용 고정 재료(나사 및 못)

옵션 액세서리(납품 범위에 포함되지 않음):
• 고하중 앵커 및 고정 나사(#005097). 시멘트 벽에 설치하는 경우에만

적합.
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총중량

• 스톤 콘솔(천연석) 1400 x 450mm
• 고하중 콘솔 캐리어 2개
• 여분의 개수대
• 여분의 개수대용 고정 재료

148kg

필수 액세서리(납품 범위에 포함되지 않음):
• 스템밸브(#005024)
• 디자인 사이펀(#005036)
• 벽용 고정 재료(나사 및 못)

옵션 액세서리(납품 범위에 포함되지 않음):
• 고하중 앵커 및 고정 나사(#005097). 시멘트 벽에 설치하는 경우에만

적합.

#D48007 - #D48009
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총중량

• 콘솔 캐리어 2개
• 가구 콘솔

최소 1200mm x 480mm
최대 2000mm x 480mm

27~36kg
(스톤 콘솔 및 세면
대 미포함)

필수 액세서리(납품 범위에 포함되지 않음):
• 세면대 세트: 스톤 콘솔형 세면대(#D48001-D48003)
• 스템밸브(#005024)
• 튜브 사이펀(#005026) + 추가 딥 튜브(200mm)
• 벽용 고정 재료(나사 및 못)

옵션 액세서리(납품 범위에 포함되지 않음):
• 추가 콘솔 캐리어(#UV9571)
• 고하중 앵커 및 고정 나사(#005098). 시멘트 벽에 설치하는 경우에만

적합.

#QA4699

추가콘솔캐리어

스톤 콘솔을 중앙에 놓는 경우, 너비가 1600mm를 초과하면 두 개의 콘솔
캐리어가 더 필요합니다.

200 200

1200

스톤 콘솔을 좌측 또는 우측에 놓는 경우, 너비가 1400mm를 초과하면 콘솔
캐리어가 하나 더 필요합니다.

200
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기술 도면
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