
Podatkovni list za predinštalacijo Kamnita konzola (naravni kamen)

Qatego



Podatkovni list za predinštalacijo Qatego_23.03.1

Varnost

O TEM DOKUMENTU

Pred inštalacijo celotne naprave opravite temeljito načrtovanje in 
projektiranje glede na krajevne danosti.

CILJNA SKUPINA IN KVALIFIKACIJE

Montažo smejo izvesti samo monterji sanitarne opreme.

•	 Monterji sanitarne opreme so osebe z ustrezno strokovno izobrazbo, 
znanjem in izkušnjami, ki jim omogočajo, da lahko prepoznajo in 
preprečijo nevarnosti in tveganja, ki bi se lahko pojavili pri montaži 
sanitarne opreme.

•	 Monterji sanitarne opreme znajo izbrati in uporabljati ustrezno 
varnostno opremo.

•	 Monterji sanitarne opreme poznajo in upoštevajo predpise javnih 
storitvenih podjetij glede inštalacij in nacionalne standarde. 

VARNOSTNA OPOZORILA

Življenjska nevarnost zaradi padajočih kosov pohištva.
Kamnita konzola je zelo težka. Če ta pade, lahko pride do resnih ali 
življenjsko nevarnih poškodb zaradi zmečkanja ali ujetosti.

	> Kamnito konzolo je treba pritrditi na betonski element z močnim 
sidrom velikosti vsaj M12, npr. Fischer FAZ II 12/10 (št. izdelka 
Duravit #0050980000) ali Fischer FH II 12/M6 I (št. izdelka Duravit 
#0050970000) ali podobno.

	> Nosilnost stene naj potrdi strokovnjak.
	> Kamnito konzolo naj prenašata vsaj 2 osebi; po potrebi uporabite 

ustrezno prevozno sredstvo.
	> Preberite navodila in jih upoštevajte.

Poškodbe na izdelku in/ali materialna škoda zaradi neprimernega 
transporta!

Nepravilen transport lahko povzroči škodo na izdelku in/ali materialno 
škodo, npr. netesnost. 

	> Nosite primerna zaščitna oblačila.
	> Preprečite udarce. 

Predinštalacija

MESTO NAMESTITVE

Mesto namestitve mora izpolnjevati naslednja merila:

Vrata/odprtina za 
dostop

•	 Preverite ustrezno velikost odprtin za dostop. 
Upoštevajte mere, težo in možnosti premikanja.

Potrebna površina •	 Predvidite zadosten odmik za namestitev. 

Stena •	 Kamnita konzola je zelo težka. Stena mora 
prenesti določene obremenitve.

•	 Pritrdilni material (vijaki in mozniki) mora 
prenesti predpisane obremenitve. Ti niso 
priloženi dobavi.

INŠTALACIJA ZA VODO

Priključek za vodo

•	 Prepričajte se, da sta priključek za vodo in odtok vode nameščena na 
določenih mestih.

•	 Montaža je mogoča le v povezavi s stensko armaturo. 

Napotki za izdelek

MOŽNOSTI VGRADNJE

Kamnito konzolo (1000 x 410 mm) lahko namestite s polico na levi ali s 
polico na desni strani.

Glede na različico vgradnje se referenčna točka odtoka (in stenske 
armature) spremeni. To je izhodiščna točka za merjenje pritrdilnih točk. Če 
je polica predvidena na desni strani, so na tehnični risbi navedene ustrezne 
dimenzije za namestitev.
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Skupna teža

• Kamnita konzola (naravni kamen)
1000 x 410 mm

• Nadpultni umivalnik
• Pritrdilni material za nadpultni umivalnik

84 kg

Priporočena dodatna oprema (ni priložena dobavi):
• Konzola za pohištvo #QA4699

Nujna dodatna oprema (ni priložena dobavi):
• Odtočni ventil
• Sifon
• Pritrdilni material za steno (vijaki in mozniki)

#D48001 - #D48003
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Skupna teža

• Kamnita konzola (naravni kamen)
1000 x 450 mm

• 2 x Podpora za težke nosilce
• Nadpultni umivalnik
• Pritrdilni material za nadpultni umivalnik

118kg

Nujna dodatna oprema (ni priložena dobavi):
• Ventil na gredi (#005024)
• Dizajnerski sifon (#005036)
• Pritrdilni material za steno (vijaki in mozniki)

Izbirna dodatna oprema (ni priložena dobavi):
• Visokozmogljivo sidro in vijaki za pritrditev (#005097). Primerno 

samo za montažo na betonsko steno.

TEHNIČNA RISBA

45
0

1000

270

300,5 464,5

420

270

580

310150

20
5

24
5

36
0

90

ø20

ø14

540
393/8”

5 7/8” 121/4”211/4”

105/8” 105/8”

ø3/4”

ø5/8”

17
3/

4”

161/2” 227/8”

113/4” 181/4”

14
1/

8”

81
/8

”

31
/2

”

95
/8

”

80

40
12

0

ø35

35

90
0

~
12

0

61
0

15
0

57
/8

”

ø13/4”

31
/8

”

15
/8

”

24
”

~
43

/4
”

43
/4

”

13/4”

35
3/

8”

#D48004 - #D48006

4



Podatkovni list za predinštalacijo Qatego_23.03.1

Skupna teža

• Kamnita konzola (naravni kamen)
1400 x 450 mm

• 2 x Podpora za težke nosilce
• Nadpultni umivalnik
• Pritrdilni material za nadpultni umivalnik

148kg

Nujna dodatna oprema (ni priložena dobavi):
• Ventil na gredi (#005024)
• Dizajnerski sifon (#005036)
• Pritrdilni material za steno (vijaki in mozniki)

Izbirna dodatna oprema (ni priložena dobavi):
• Visokozmogljivo sidro in vijaki za pritrditev (#005097). Primerno 

samo za montažo na betonsko steno.

#D48007 - #D48009
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Skupna teža

• 2 x Nosilec za konzolo
• Konzola za pohištvo

Najm. 1200 mm x 480 mm
Najv. 2000 mm x 480 mm

27–36 kg
(brez kamnite kon-
zole in umivalnika)

Nujna dodatna oprema (ni priložena dobavi):
• Komplet umivalnika: Umivalnik s kamnito konzolo (#D48001-D48003)
• Ventil na gredi (#005024)
• Cevni sifon (#005026) + dodatna potopna cev (200 mm)
• Pritrdilni material za steno (vijaki in mozniki)

Izbirna dodatna oprema (ni priložena dobavi):
• Dodatni nosilci za konzolo (#UV9571)
• Visokozmogljivo sidro in vijaki za pritrditev (#005098). Primerno

samo za montažo na betonsko steno.

#QA4699

DODATNI NOSILCI ZA KONZOLO

Če je kamnita konzola nameščena sredinsko, sta pri širini > 1600 mm 
potrebna dva dodatna nosilca za konzolo.

200 200

1200

Če je kamnita konzola nameščena levo ali desno, je pri širini > 1400 mm 
potreben en dodatni nosilec za konzolo.

200

1200

100
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